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סטטית- באטימה     מובילה עולמית

 חומר אטימה אוניברסלי 
 לאטימה בטוחה 

לתנאים קלים ,ואמינה
 ובינוניים

Klingesil ®  
מיוצר מסיב טכנייםטימה ים

 .NBRם מקושרים בגומי 
   

 
הידרוקרבונים,שמנים,במים 

 .ים רבים ושונים

בישראל–טרנסטכניקה     נציגים בלעדיים

KLINGERSIL®  C- 4324 
KLIN 

C-432
א ומר
תקדמי
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התאמת)טמפרטורה/ לחץ (PTדיאגרמת לבדיקת
לתנאי העבודה  האטם

 אזורי היישום
-       

. 
        . 

         

לערוך בדיקות   1אזור  מבלי בו להשתמש מתאים ליישום וניתן בדרך כלל באזור זה האטם
מיוחדות

יישומו – 2אזור  לפני הערכה טכנית לו מומלץ לערוך אך להתאים עשוי באזור זה האטם
בדיקה והערכ– 3אזור  לו לערוך מבלי האטם את ליישם להתאמתו באזור זה אין טכנית  . ה
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  KLINGERSIL® C-4324מידע טכני 
 
 

 פונקציונליות ועמידות
הביצועים ואורך החיים של לוחות 

 תלויים KLINGERSILהאטימה 
תקנה במידה רבה באיחסון הנכון ובה

גורמים אלה הם מחוץ .הנכונה
יחד .לשליטתו של הייצרן והמשווק

 מחויבת  KLINGERזאת חברת 
 .לאיכותם הגבוהה של מוצריה

עם 

בהתחשב באמור לעיל אנא הקפידו 
ליישם את לוחות האטימה בהתאם 

להוראות ההתקנה והאיחסון של 
.KLINGERחברת 

    ערכים אופיניים

 ASTM 36 J  % 10דחיסות לפי 

 ASTM 36 J min % 55התאוששות לפי 

50 MPa,16h/300°c MPa 20  שחרור מאמצים לפיDIN 
52913 50 MPa,16h/300°c MPa 25 

 BS 7531  MPa 23לפי рשחרור מאמצים 

קר לפי /מבדק דחיסה חם 23°c % 10ירידת עובי ב 
KLINGER 50 MPa  300°ירידת עובי בc % 25 

 DIN3535/6  mg/sxm <0.1אטימות לפי 

 JRMשמן 
903:5h/150°c 

עליית עובי לאחר טבילה בנוזל  0-5 %
ASTM F 146 

 B:5h/23°c % 0-10דלק 

 g/cm31.85  משקל סגולי

 שימושים
סלי לתנאים לוח אטימה אוניבר

 מסיבים בינוניים וקלים מיוצר
מקושרים בגומי ,סינטטיים מתקדמים 

NBR.  
מתאים ל יישום 

הידרוקרבונים ,שמנים,במים
 .וכימיקלים שונים ורבים

 .מאושר לשימוש במי שתייה

 מידות לוחות סטנדרטיים
 :מידות

1000X1500mm,2000X1500mm 
 

 :עובי
 0.5mm,1.0mm,1.5mm, 

2.0mm,3.0mm 
 .ניתן לקבל גדלים ועוביים נוספים

 :אפיצות
 ±10%עובי 
 ±50mmאורך 
 ±50mmרוחב 

 מבדקים ואישורים
DVGW approval no. NG-5123BL0244
SVGW-permit,KTW recommendation,
WRC approval

 שטחי פנים
 מצופים KLINGERSILכל לוחות ה 

ניתן לקבל .מר למניעת התדבקות בחו
לוחות מצופים ,לפי דרישה מיוחדת

בשני צידי ,גרפית או חומרים אחרים 
 .הלוח או בצד אחד בלבד
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 :ציגים בלעדיים בישראלנ
ז מ"בע2001רימה ואטימהטרנסטכניקה בקרת     

 מ"מקבוצת המיכל תעשיית דודים בע
 03-5599522:טל
 03-5599544:פקס
 sales@transtechnica2001.co.il:ל"דוא
 www.transtechnica.com:אתר

אטמים חזקה ומתקדמת לבחירת   תוכנה

Rich. Klinger Dichtungstechnik
GmbH & Co KG  

מחויבים ומוסמכים לאיכות 
 :לפי

DIN EN ISO 9001:2000 

התראה מוקדמת לשנויים טכניים ללא    כפוף
2004 פברוארמהדורת  


