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 Hydraline V מדגם PTFEצינור טפלון 
(Visiflon) 

 

,  ם" הוא צינור טפלון גלי ומחוזק ברשת פלבHydraline V (Visiflon)הצינור הגמיש מדגם 
הולכת ,מכוניות:כמו למשל.המיועד לשימוש כללי במגוון רחב של יישומים תעשיתיים 

 הידוע גם בשם המותג Hydraline Vצינור ה . קירוו ועוד יישומים רבים ושונים,קיטור
Visiflon אך הדגמים ,ליישומים בתהליכים כימיים  מתאים גםCorroflon ו Bioflex יהיו 

צפיפות החומר המשופרת ,עדיפים למטרות אלה הודות לעובי הקיר הגדול יותר שלהם 
  . Corroflonהקיימת בדגם ,ם המשפרת את עמידות הצינור לוואקום "וספירלת הפלב

 
 

 
 
 

Hydraline Vהוא בעל .יד בפני קריסות עקב קיפולים  הוא צינור טפלון גמיש במיוחד ועמ
 בהשוואה, הפנימיפרופיל גלי הפוגם במקצת בקצב הזרימה ומקטין את רמת הנקיון 

לפני הרכבת אביזרי ,מבנה הצינור מחייב את החלקת ויישור הקצוות שלו .לצינורות חלקים
 .הקצה

   גםאת שתי נקודות החולשה המתוארות לעיל ניתן לפתור באמצעות הצינור מד
Hydraline  FX. 

 : בהרכבים הבאיםHydraline Vניתן לקבל את הצינור 
 

 תיאור כינוי הדגם
Hydraline V,TO ללא רשת סיכוך ,לבן,צינור מטפלון טבעי 

Hydraline V,AS  ללא רשת סיכוך,אנטי סטטי,צינור מטפלון שחור 

Hydraline V,SS ם"עם רשת סיכוך מפלב,לבן,צינור מפלון טבעי 

Hydraline V,AS,SS  ם"עם רשת סיכוך מפלב,אנטי סטטי,צינור מטפלון שחו

Hydraline V,PB עם רשת סיכוך מפוליפרופילן,לבן,צינור מטפלון טבעי 

Hydraline V,AS,PB עם רשת סיכוך מפוליפרופילן,שחור,צינור מטפלון אנטי סטטי 
 

 )לשימוש עם אביזרי קצה הידראוליים(
קוטר  ט יצרן"מק גודל הצינור

פנים 
 נומינלי
(mm) 

קוטר 
 חוץ

(mm) 

 עובי דופן
 הטפלון
(mm) 

רדיוס 
כיפוף 

 מינימלי 
(mm) 

 **לחץ 
 עבודה
 מקסימלי

(bar) 

 משקל 
 למטר
 אורך
(kg) 

 אורך
 מירבי
(mtr) 

3/8"HYD 71-*100-06-01-02 6.3 13 0.63 20 80 0.13 40 
1/2"HYD 71-*100-08-01-02 9.5 17 0.63 25 60 0.20 40 
5/8"HYD 71-*100-10-01-02 12.7 20 0.76 40 50 0.25 30 
3/4"HYD 71-*100-12-01-02 16.0 24 0.89 50 40 0.34 30 
1"HYD 71-*100-16-01-02 19.0 29 1.00 63 30 0.47 25 

11/4"HYD 71-*100-20-01-02 25.0 36 1.00 70 25 0.63 20 
11/2"HYD 71-*100-24-01-02 32.0 47 1.25 115 20 0.90 10 

2"HYD 71-*100-32-01-02 47.0 61 1.25 130 15 1.25 10 
 אבל יש להקטין את לחץ העבודה המותר בהתאם לכללים 70°c-260°c-:  הוא Hydraline Vתחום טמפרטורת העבודה של צינור ה **

  .130°c מעל טמפרטורת עבודה של 1°c לכל 1%ם יש להפחית את לחץ העבודה המקסימלי המותר ב "לצינורות עם רשת פלב: הבאים
  .80°c מעל טמפרטורת עבודה של 1°c לכל 5%לצינורות עם רשת פוליפרופילן יש להפחית את לחץ העבודה המקסימלי המותר ב 


