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  לשימושים כלליים DANCHEMור מרוכב דגם 

הידועים בכינויים , היא מובילה עולמית בפיתוח וייצור צינורות גמישים מחומרים מרוכביםDANTECת  
  .Composite Hosesי 

צינורות הגמישים המרוכבים ניתן בקלות לבנות ממגוון רחב של חומרי מבנה ולהתאימם למגוון רחב 
 :המבנה העקרוני של הצינורות המרוכבים הוא כדלקמן. של יישומים

 

  
 

מתכת פנימית חוט  שתפקידה לתמוך בשכבות האריגים ספירלת
 .המלופפות עליה ולהקנות לצינור עמידות בואקום

חיצונית    מתכת  שתפקידה לשריין את הצינור כנגד שחיקה ספירלת
יגים ולהדקם אל ופגיעות חיצוניות וגם לחבר את כל שכבות האר

 .הספירלה הפנימית 
 שתפקידן להוות את שלדת הצינור ולהבטיח את עמידותו שכבות אריגים
 חלקה PVCהאריג החיצוני מצופה ברדרך כלל בשכבת .בלחץ הפנימי
 .ונוחה לניקוי
אוטמת  מותקנת בין שכבות האריגים מהווה מחסום לפריצת  שכבה

 .הזורמים מהצינור החוצה
מותקנים בקצות הצינור כדי לאפשר את חיבורו   למתקנים    אביזרי קצה

ניתן להתקין על הצינור מגוון רחב מאוד של סוגי אביזרים .השונים
 .בהתאם לצורכי משתמש הקצה,מחומרי מבנה רבים 

 
 

 BS5842:1980צינורות כימיים לסניקה ויניקה לפי תקן 
 מתאימים ליישום עם תהצינורו) .ואקום( לחץ יניקה ותת,ות כימיים לשימוש כללי מתאימים לסניקה

הצינורות מתאימים להתקנה על  .80°c+ ועד 20°c-ממיסים ומוצרי דלק מ,בסיסים, רחב של חומצות
 והאורך 4:1מקדם הבטחון עליו מבוססות המלצות היישום של הצינורות הוא  .יות ניידות ובמפעלים

 . מטר20סימלי המיוצר הוא 

  
לחץ  קוטר פנים

עבודה 
 מקסימלי

רדיוס 
 כיפוף

" mm bar mm 
1 25 14 100 

1.5 38 14 140 
2 50 14 180 

2.5 65 14 205 
3 75 14 280 
4 100 14 395 

 וטר פנים

" m 
4 10 
6 15 
8 20 
10 25 

 פתח לקידוד חוטי הספירלות
 תיאור קוד

P ופה פוליפרופילן מצ 

G מגולוון  

S  316ם 

G והחיצוני P החוט הפנימי PGדגם 

ה מצטיינים במבנה חזק צינורות אל.מיועדים ליישומים ימיים כמו גם ליישומים כבדים בתעשייה
הצינורות  .20°C-+80°C-:תחום טמפרטורת העבודה .4:1ד ומקדם הבטחון המינימלי שלהם הוא 

 . מטרים12 מיוצרים עד לאורך של 10"הצינורות בקוטר . 8" מטר עד לקוטר 20רכים של עד 

 מתאים & BS5842:1980נורות כימיים לסניקה ויניקה לפי תקן 
 IMOשמר החופים האמריקאי ודרישות לדרישות מ
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 משקל

KG/M 
0.8 
1.2 
1.9 
2.5 
3.0 
4.8 

ה
ה

צינורות אלה 
וקשיח במיוח
מיוצרים באו

צי
ק לחץ 
עבודה 
 מקסימלי

רדיוס 
 כיפוף

 משקל

m bar mm KG/M 
0 14 405 6.4 
0 14 510 10.7 
0 14 760 15.0 
0 10.5 915 20.5 
מ

חוט פלד
חוט פלד
"חוט פלב

ב:לדוגמא


