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 AFLEX HOSE LTD 

 
Corroflon מדגם PTFEצינור טפלון 

 
 

 צינור טפלון גלי ומחוזק המוביל בשימוש בתעשיות  הוא Corroflonהצינור הגמיש מדגם 
השונה  ,שלוהצלחתו של הצינור נובעת מהמבנה הייחודי .  הפרמצבטיקה והמזון,הכימיה

 מקנה לו רמות Corroflonהמבנה המיוחד של צינור ה .מהמבנה המקובל של צינורות גליים 
 .רך חיים טובות באופן משמעותי מצינורות דומים לובטיחות ואו,ביצועים
 הוא בעל תכונות ניקיון וניקוז מעולות בהשוואה לצינורות גליים  Corroflonצינור ה 

 לעומת 800-1200 –במיוחד )שטוחה (אחרים וזאת מכיוון שהוא בנוי מגלים בעלי זוית קהה 
 . בצינורות המתחרים 450-650כ

ינור הטפלון הגלי היחיד שהוא בעל עמידות מלאה בפני קריסה  הוא צ Corroflonצינור ה
ם "עקב ואקום או קיפולים חריפים וזאת בגלל שהצינור מתוכנן ובנוי עם ספירלת חוט פלב

המלופפת על גלי הצינור ומקנה לו חוזק מעולה בכוון ,בעל חתך גדול יחסית 
 .מבלי לפגוע בגמישותו,הרדיאלי
עובי .בהשוואה לצינורות מקבילים, מיוצר מטפלון בעובי גדול יחסית Corroflonצינור ה 

 .נמוכה ואורך חיים מעולה (Permeation)רמת ביעבוע ,זה מבטיח מקדם בטיחות גבוה
צינור ה . עם מגוון רחב של אביזרי קצה ורשתות הגנה Corroflonניתן לספק את צינור ה

Corroflonחור אנטיסטטי מיוצר הן מטפלון לבן והן מטפלון ש. 
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AFLEX HOSE LTD 

 
 Corroflon מדגם PTFEלון צינור טפ

  
מידת  גודל

 קדח
 מעשית

קוטר 
חוץ 
 הצינור

קוטר  סוגי רשת
חוץ 
 הרשת

רדיוס 
כיפוף 
 מינימלי

  *לחץ
עבודה 
 מקסימלי

לחץ 
פיצוץ 
 מינימלי

אורך 
 מקסימלי

 משקל
Kg/M 

1/2" 9.5 16 TO - 38 6 18 25 .21 
   SS 17.5 38 41 123 25 .33 
   PB 19.1 38 41 123 25 .26 
   SS,RC/FP 23.5 57 41 123 20 .40 
   RC,SI 23.5 57 41 123 10 .40 
   KYB 19.1 38 20.5 61.5 25 .23 

3/4" 14.3 21.4 TO - 51 5.25 15.75 25 .29 
   SS 23.1 51 35 105 25 .45 
   PB 26 51 35 105 25 .36 
   SS,CR/FP 29.6 76 35 105 20 .54 
   RC,SI 29.6 76 35 105 5 .54 
   KYB 26 51 17.5 52.5 25 .31 
1" 20.6 29.40 TO - 70 4.65 13.95 40 .45 
   SS 31.7 70 31 93 40 .7 
   PB 34 70 31 93 40 .56 
   SS,RC/FP 36.6 105 31 93 20 .84 
   RC,SI 36.6 105 31 93 5 .84 
   KYB 34 70 15.5 46.5 40 .49 

11/4" 25.4 37 TO - 82 4.05 12.15 22 .53 
   SS 38.4 82 27 81 22 .82 
   PB 43.6 82 27 81 22 .66 
   SS,RC/FP 42.8 123 27 81 20 .98 
   RC,SI 42.8 123 27 81 5 .98 
   KYB 43.6 82 13.5 40.5 22 .57 

11/2" 31.7 42.7 TO - 100 3.45 10.35 20 .97 
   SS 44.6 100 23 69 20 1.5 
   PB 48.6 100 23 69 20 1.2 
   SS,RC/FP 55.8 150 23 69 20 1.8 
   RC,SI 55.8 150 23 69 5 1.8 
   KYB 48.6 100 11.5 34.5 20 1.05 
2" 44.4 56.5 TO - 140 3 9 18 1.36 
   SS 59 140 20 60 18 2.1 
   PB 62 140 20 60 18 1.68 
   SS,RC/FP 68 210 20 60 20 2.52 
   RC,SI 68 210 20 60 5 2.52 
   KYB 62 140 10 30 18 1.47 

21/2" 50.8 71 TO - 178 2.4 7.2 13 1.68 
   SS 73 178 16 48 13 2.58 
   PB 77 178 16 48 13 2.06 
   SS,RC/FP 79 267 16 48 20 3.1 
   RC,SI 79 267 16 48 5 3.1 
   KYB 77 178 8 24 13 1.81 
3" 63.5 83.6 TO - 230 2.1 6.3 10 2.14 
   SS 86 230 14 42 10 3.29 
   PB 90 230 14 42 10 2.63 
   SS,RC/FP 95 345 14 42 20 3.95 
   RC,SI 95 345 14 42 5 3.95 
   KYB 90 230 7 21 10 2.3 
4" 89 123.3 TO - 300 1.5 4.5 10 3.46 
   SS 125 300 10 30 10 5.33 
   PB 128 300 10 30 10 4.26 
   SS,RC/FP 131 450 10 30 20 6.4 
   RC,SI 131 450 10 30 3 6.4 
   KYB - - - - - - 
6" 130 161.2 TO - 600 0.75 2.25 5 6.5 
   SS 170 600 5 15 5 10 
   PB 173 600 5 15 5 8 
   SS,RC/FP 176 900 5 15 20 12 
   RC,SI 176 900 5 15 3 12 
   KYB - - - - - - 

 

TO צינור טפלון בלבד ללא רשת FP FIREPROOF צינור גומי מוגן אש 
SS ם"רשת פלב  SI כיסוי צינור סיליקון 

PB רשת פוליפרופילן KYB רשת קיינר 

RC EPDM כיסוי צינור גומי   
 .מותנה באביזרי הקצה ויש לקבוע אותו לפי החלש במערכת,לחץ העבודה המקסימלי של צינור מורכב* 

 


